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5 in 1 Doppel
Wärmeübertragungspresse
für Tassen

Bruttopreis 339.00 €

Nettopreis 284.87 €

Verfügbarkeit Verfügbar

Lieferzeit 24 Stunden

Katalognummer 10183

Code des Herstellers FM-ST5W1-210

EAN-Code 5907052592246

Produktbeschreibung

Wärmeübertragungspresse für Tassen ST210 5w1 doppelt
Zwei Tassen gleichzeitig, unabhängige Einstellungen und drei zusätzliche Heizgeräte – mehr Möglichkeiten in einem Studio.

ST210Durchmesser 75–90 mm300 WZu 195°C2 Tassen gleichzeitigSeparate Einstellungen

Zwei Tassen. Zwei Projekte. Eine ST210-Heißpresse.

Eine Tasse mit Foto, Firmenlogo oder persönlicher Widmung ist ein Produkt, zu dem Kunden bei vielen Gelegenheiten greifen.
Mit der Doppelmaschine ST210 5w1 stehen Ihnen zwei Stationen zum Personalisieren von Tassen mit einem Durchmesser von
75–90 mm zur Verfügung. Sie können zwei Gegenstände gleichzeitig erhitzen und für jeden eine separate Zeit und
Temperatur einstellen.

Diese Unabhängigkeit ist sowohl für zwei unterschiedliche Aufträge als auch für eine Serie mit einem Design sinnvoll. Digitale
Steuerung, stufenlose Druckregulierung und akustische Signale bündeln die wichtigsten Funktionen in einem Gerät. Mit dem
Temperaturbereich 0–195°C und dem Timer 0–999 s können Sie den Zyklus an die verwendeten Sublimationsmaterialien
anpassen.

Das Set beinhaltet zwei Basis-Getränkehalter und drei zusätzliche Heizgeräte. Die 5w1-Konfiguration bietet Ihnen mehr
Auswahl an Heizelementen, ohne eine zweite Transferpresse kaufen zu müssen. ST210 eignet sich gut für eine
Personalisierungsstelle, eine Werbeagentur und ein Geschenkstudio, die individuelle Projekte mit der Unterstützung von
Kurzserien kombinieren möchten.

Drucke auf Tassen

Mehr Optionen mit jeder Bestellung
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1

Zwei Tassen auf einmal

Zwei Stationen ermöglichen das gleichzeitige Erhitzen mehrerer Tassen – mit dem gleichen Muster oder zwei
unterschiedlichen Grafiken.

2

Jedes Projekt hat seine eigenen Einstellungen

Getrennte Zeit und Temperatur sorgen für Arbeitsfreiheit an beiden Stationen.

3

Fünf Heizelemente im Lieferumfang enthalten

Zwei Grundgriffe und drei Zusatzheizungen erweitern die Möglichkeiten einer Transferpresse.

4

Komfortable Heizungssteuerung

Digitale Bedienelemente und ein akustisches Signal helfen Ihnen, die Temperatur und das Ende des Countdowns zu verfolgen.

Heizung und Fertigprodukte

Öffnen Sie das Video.

Druckeinstellung
Öffnen Sie das Video.

Tasse in der Heißpresse
Öffnen Sie das Video.

Den Becher herausnehmen

Eine Transferpresse, viele Verkaufschancen

Geschenke mit Foto

Familienfotos, Reisesouvenirs und persönliche Widmungen schaffen individuelle Bestellungen. Auch bei Sets für zwei
Personen sind zwei Stationen sinnvoll.

Tassen mit Firmenlogo

Geschenke für Kunden, Mitarbeiter und Veranstaltungsteilnehmer sind eine selbstverständliche Anwendung einer Doppel-
Heißtransferpresse. Mit ST210 können Sie zwei Teile gleichzeitig erhitzen.
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Sammlungen des Autors

Illustrationen und kurze Schnittserien verleihen dem Studio eine eigene Produktpalette. Separate Einstellungen beider
Arbeitsplätze erleichtern die Kombination unterschiedlicher Aufgaben in einem Gerät.

Zwei Tassenstationen

Ich arbeite parallel an zwei Drucken

Die Grundhalter tragen Becher mit einem Durchmesser von 75–90 mm. Durch die doppelte Gestaltung ergeben sich zwei
Liegeplätze in einem Gehäuse: Neben der Tasse mit Foto kann eine zweite mit Widmung oder Logo geschaffen werden.

Dies ist eine praktische Lösung für Geschenkpaare, kleine Werbeserien und Bestellungen mit verschiedenen Motiven. Sie
müssen nicht beide Stationen einem identischen Projekt zuordnen, da Zeit und Temperatur unabhängig voneinander
eingestellt werden.

Unabhängige Kontrolle

Zwei Temperaturen und zwei Mal unter Ihrer Kontrolle

Jede Station verfügt über separate Einstellungen. Der Temperaturbereich ist 0–195°C und der Timer ist 0–999 s. Dadurch kann
eine Wärmepressplatte je nach den Anforderungen der verwendeten Materialien zwei Zyklen unterstützen.

Ein akustisches Signal informiert Sie darüber, dass die eingestellte Temperatur erreicht und die Zeit abgelaufen ist. Bei
mehreren Bestellungen auf dem Tisch ist es einfacher, den Arbeitsschritt jeder Tasse zu verfolgen, und die Einstellungen
bleiben übersichtlich auf der Vorderseite des Geräts zugänglich.

Komfortable Bedienung

Sanfter Druck und weit öffnende Griffe

Mit der Druckeinstellung können Sie die Haftung der Heizung an der Tasse anpassen. Weit öffnende Griffe ermöglichen
bequemen Zugriff beim Einsetzen und Herausnehmen eines Artikels – eine Funktion, die für nachfolgende Teile einer Serie
nützlich ist.

Die Griffe werden manuell betätigt und ein Timer und ein Tonsignal unterstützen die Zyklussteuerung. Dieses System
kombiniert die direkte Steuerung des Schließens der Thermopresse mit elektronischer Zeit- und Temperatureinstellung.

5w1 eingestellt

Drei Zusatzheizungen – mehr Platz für neue Ideen

Zusätzlich zu den beiden Basis-Getränkehaltern erhalten Sie drei zusätzliche Heizgeräte. Durch austauschbare Elemente
erhält die Werkstatt eine größere Auswahl an Heizkonfigurationen innerhalb eines Geräts.

Austauschbare Heizelemente erweitern die Auswahl an bedruckbaren Produkten. Hierbei handelt es sich um eine Ausstattung
für eine Werkstatt, die neben Standardbechern auch Formen verwenden möchte, die durch zusätzliche Elemente des Sets
unterstützt werden.

Tassen, die zu einem persönlichen Geschenk werden

generiert in shopGold



 

Sublimationspersonalisierung

Becher mit Sublimationsbeschichtung, Durchmesser 75–90 mm in Grundhaltern
Fotos, Illustrationen und Widmungen auf Tassen
Logos, Aufschriften und Muster in Werbeserien
Elemente, die durch die Form zusätzlicher Heizgeräte unterstützt werden

Warum ST210 5w1 wählen?

Ausrüstung, die den täglichen Anforderungen eines Personalisierungsstudios gerecht
wird.

Zwei Bestellungen nebeneinander — Parallele Stationen unterstützen zwei Tassen und unabhängige Einstellungen
lassen Ihnen die Freiheit, Projekte zu kombinieren.
Erweiterte Möglichkeiten bereits enthalten - Drei Zusatzheizungen ergänzen die beiden Grundgriffe. Zubehör ist
Teil des angebotenen Sets.
Kontrolle ohne Rätselraten — Digitale Zeit- und Temperatureinstellungen sowie akustische Signalisierung
unterstützen die tägliche Transferarbeit.
Ein Platz für Ihr eigenes Angebot — Fotos, Widmungen, Illustrationen und Logos bieten viele Möglichkeiten der
Personalisierung – vom einzelnen Geschenk bis zur kurzen Werbeserie.

Öffnen Sie das Video.

Druckfertig

Noch mehr Möglichkeiten

Öffnen Sie das Video.

Austauschbare Heizung
Öffnen Sie das Video.

Drucken Sie auf eine konische Tasse

Technische Daten

Parameter Wert
Modell ST210
Produktgröße Durchmesser 75–90 mm
Leistung 300 W
Temperatur 0–195°C
Gerätegewicht 7,8 kg
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Zeit 0–999 s
Positionen 2
Einstellungen Separate Zeit und Temperatur für jede Tasse
Druck Reibungslose Regulierung
Signalisierung Temperatur und Zeit, Ton

Ein Set für Ihr Studio

Wärmeübertragungspresse ST210 5w1
Stromkabel
DE-Anweisungen
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2 Getränkehalter, Durchmesser 75–90 mm
3 Zusatzheizungen

Fragen vor dem Kauf

Was bringt Ihnen das Doppeldesign von ST210?

Sie können zwei Tassen gleichzeitig erwärmen. Jede Station hat eine eigene Zeit und Temperatur, sodass beide Designs
unterschiedliche Einstellungen verwenden können.

Was bedeutet der Satz 5w1?

Sie erhalten zwei Basis-Getränkehalter mit einem Durchmesser von 75–90 mm und drei Zusatzheizungen. Im Set sind
außerdem ein Netzkabel und eine Anleitung in polnischer Sprache enthalten.

Welche Einstellungen bietet eine Transferpresse?

Die Temperatur liegt im 0–195°C-Bereich, die Zeit im 0–999 s-Bereich und der Druck wird stufenlos reguliert. Ein akustisches
Signal informiert über die Temperatur und die verstrichene Zeit.

Wie funktioniert das Öffnen der Griffe?

Sie öffnen die Griffe manuell. Timer und Tonsignale informieren Sie über den Zyklusfortschritt und die weite Öffnung
erleichtert den Zugang zur Tasse.

Welche Materialien verwendet ST210?

Die Presse wird für den Thermotransfer auf Tassen und Gegenstände verwendet, die mit Heizgeräten betrieben werden. Bei
der Sublimation werden Tassen mit einer Sublimationsbeschichtung und entsprechenden Aufdrucken und Transfermaterialien
verwendet; Sie sind nicht Teil dieses Sets.

Fügen Sie Ihrem Angebot personalisierte Tassen hinzu
Wählen Sie ST210 5w1, wenn Sie an zwei Stationen arbeiten und austauschbare Heizgeräte in einem Satz verwenden
möchten. Hierbei handelt es sich um spezielle Ausrüstung für Geschenke, originelle Designs und Firmengeschenke.
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