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Atomstack AC-1

Bruttopreis
Nettopreis
Verflgbarkeit
Lieferzeit
Katalognummer

Code des Herstellers

410

Produktbeschreibung

Positionierungskamera

129.00 €
108.40 €
Verfiugbar
24 Stunden
00A3

C-AC1l

Atomstack AC-1 Objektpositionierungskamera
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Hauptmerkmale der AC-1-Kamera:

Industrielle Digitalkamera: Anders als herkémmliche elektronische Kameras ist Atomstack AC1 eine
5-Megapixel-HD-Industriekamera, die eine genaue Positionierung wahrend des Einsatzes gewahrleistet;

GroBer Positionierungsbereich: Industrielles Weitwinkelobjektiv, ideal fur Maschinen mit einem
Arbeitsbereich von bis zu 450 x 450 mm (Scanbereich 400 x 400 mm);

Prazise Positionierung: Eine Industriekamera, die speziell flur Lasergravur- und Schneideplotter entwickelt
wurde, ist in die Lightburn-Software integriert. Nach einer einfachen Kalibrierung kann es den Arbeitsbereich
und das Objekt automatisch lokalisieren, mit einem Positionierungsfehler von weniger als 0,5 mm;

Arbeitsvorschau: Materialien mussen nicht mehr gerichtet werden. Die AC-1-Kamera I6st perfekt das Problem
der Positionierung von Mustern mit Sonderformen. Jetzt kbnnen Sie direkt auf der Oberflache der
Verbrauchsmaterialien entwerfen und erhalten, was Sie sehen;

Multitasking-Unterstiutzung: Dank der prazisen Kamerapositionierung kdnnen Sie jetzt mehrere
unabhangige Aufgaben gleichzeitig ausfihren. Unter der Fihrung der Kamera findet der Laser automatisch eins
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nach dem anderen die zu gravierenden Objekte und bearbeitet sie;

Zeitrafferfotografie: Sie kdnnen lhren erstaunlichen kreativen Prozess mit anderen teilen. Dank der
verzégerten Kameraaufzeichnung kénnen Sie lhren Arbeitsablauf aufzeichnen und auf Plattformen wie YouTube,

Twitter, Facebook teilen.

AuBerst anpassungsfahig: Die Atomstack-Kamera ist mit allen Lasergravurmaschinen von Atomstack, Ortur,
NEJE und xTool kompatibel (Lightburn-Software erforderlich).

PRECISE POSITIONING

Identify the engraving position, automatically locate the working area,
and the positioning error is less than Imm.

Positioning
Accuracy

Automatic positioning of
the engraving position
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VIDEO RECORDING

S d computer external camera

to record your creative process.

Technische Spezifikationen der Atomstack AC-1 Kamera:

Marke: Atomstack Maker

Modell: AC1

Objektivauflésung: 5 MP

Aufléosung des gescannten Bereichs: 2592x972pt
Kameraabmessungen: 424 x 229 mm

Scanbereich: 400x410 mm

Software: Lightburn

Treiber: Flir Windows/Mac ist keine Treiberinstallation erforderlich
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Fixed clamps
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WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to
manually find the edge, the machine automatically finds the
position of the recognized pattern to engrave.

gy
B Live preview window [

5765 © \e»DoOONS

a0 om

generiert in shopGold


http://www.tcpdf.org

