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Atomstack M4 Pro Laser-
Markiermaschine -
Doppelter Laser

Bruttopreis 2 499.00 €

Nettopreis 2 100.00 €

Verfügbarkeit Verfügbar

Lieferzeit 24 Stunden

Katalognummer 10387

Code des Herstellers M4-Pro

EAN-Code 5907052594189

Produktbeschreibung

Atomstack M4 Pro · IR-Laser 2 W und Diode 10 W · 100 × 100 mm
Zwei Quellen, mehr Anpassungsmöglichkeiten – Atomstack M4 Pro.

IR 2 W · 1064 nm10 W Diodenlaser100 × 100 mmAtomStack Maker

Zwei Quellen, mehr Personalisierungsoptionen

Der Atomstack M4 Pro kombiniert zwei separate Quellen: den IR-Laser 1064 nm 2 W und den blauen Diodenlaser 455 nm 10
W. Mit einer kompakten Arbeitsstation können Sie Metall und andere Materialien bearbeiten, die von der richtigen Quelle
stammen.

Der Atomstack M4 Pro kombiniert den Infrarotlaser 2 W und den blauen Diodenlaser 10 W. Sie wählen die Quelle je nach
Material und Art der Umsetzung: von der Markierung auf Metall bis zur dekorativen Gravur auf Holz. Beide Laser haben ihre
eigenen Anwendungen und arbeiten in einem Gerät mit einem 100 × 100 mm-Feld. Sie können den M4 Pro stationär oder im
Handmodus verwenden, um Ihren Arbeitsablauf an Ihr Werkstück anzupassen. Der Galvanometerkopf unterstützt
Hochgeschwindigkeitsmarkierungen und die Positionsvorschau erleichtert die Einrichtung Ihres Designs vor der Erstellung.
Das Gerät eignet sich zum Personalisieren von Geschenken, Markieren kleiner Produkte und kleiner Serien. Mit der AtomStack
Maker-Software für einen Computer und einer mobilen Anwendung können Sie Projekte vorbereiten und die Graviermaschine
entsprechend der gewählten Arbeitsweise bedienen.

Ihr eigener Stand gibt Ihnen die Freiheit, individuelle Bestellungen aufzugeben, originelle Kollektionen zu entwickeln und
Folgeserien von Details vorzubereiten.

Atomstack M4 Pro bei der Arbeit

Möglichkeiten, die Ihr Studio weiterentwickeln
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1

Zwei Laserquellen

Der IR-Laser 2 W mit der Wellenlänge 1064 nm ist für die Markierung entsprechend ausgewählter Metalle, ausgewählter
Materialien und beschichteter Oberflächen vorgesehen.

2

Markierungsgeschwindigkeit

Der Galvanometerkopf richtet den Strahl in den Projektbereich.

3

Zwei Arbeitsweisen

Im stationären Modus platzieren Sie das Detail auf der Basis und wählen die Kopfhöhe aus.

4

Fokus und Design

Positionierungsindikatoren helfen dabei, den Abstand zwischen Kopf und Oberfläche einzustellen.

5

Kleine Details und Serien

Das Feld 100 × 100 mm ist nützlich, wenn Sie kleine Produkte kennzeichnen, einen Code vorbereiten oder ein Geschenk
personalisieren.

6

AtomStack Maker

M4 Pro funktioniert mit AtomStack Maker für den Computer und die mobile Anwendung.

Zwei Laser in der Praxis

Öffnen Sie das Video.

Kopf- und Probenaufbau
Öffnen Sie das Video.

Projektvorschau und Lasermodul
Öffnen Sie das Video.
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Markieren kleiner Objekte mit einem IR-Strahl

Ideen für Produkte und neue Bestellungen

Metall und Personalisierung

Markierungen auf Metall mit einer Infrarotquelle 1064 nm.

Grafiken auf anderen Oberflächen

Arbeiten mit dem blauen Laser 455 nm an Materialien, die für diese Quelle vorgesehen sind.

Kleine Produkte und Serien

Individuelle Muster, Logos und Detailanordnungen im 100 × 100 mm-Bereich.

Zwei Laserquellen

Technik für Ihr Studio

Der IR-Laser 2 W mit der Wellenlänge 1064 nm ist für die Markierung entsprechend ausgewählter Metalle, ausgewählter
Materialien und beschichteter Oberflächen vorgesehen. Damit können Sie Metallgegenstände personalisieren, eine Nummer
oder ein Logo vorbereiten und kleine Markierungen anbringen. Der Effekt hängt von der Legierung, der Oberfläche und den
gewählten Parametern ab. Der blaue Diodenlaser 10 W dient zum Gravieren geeigneter nichtmetallischer Materialien wie Holz,
Bambus, Papier oder Leder.

Laserquelle, Optik und Mechanik bilden die Grundlage für die Erstellung eigener Grafiken und Konturen in Bezug auf
Materialien dieser Konfiguration.

Markierungsgeschwindigkeit

Vom kleinen Detail zur Serie

Der Galvanometerkopf richtet den Strahl in den Projektbereich. Die maximale Betriebsgeschwindigkeit beträgt 5000 mm/s für
IR-Laser und 4000 mm/s für Diodenlaser. Die Vorschaugeschwindigkeit beträgt bis zu 10000 mm/s. Die Vorschau hilft dabei,
die Position der Markierung festzulegen, bestimmt jedoch nicht die Gravurzeit für jede Grafik.

Durch die Bewegung des Kopfes können Sie feine Linien, Füllungen und sich wiederholende Muster erstellen. Die Projektzeit
hängt von seiner Geometrie und dem gewählten Effekt ab.

Zwei Arbeitsweisen

Freiheit, an Details zu arbeiten

Im stationären Modus platzieren Sie das Detail auf der Basis und wählen die Kopfhöhe aus. Diese Anordnung ist praktisch für
kleine Artikel und sich wiederholende Serien, bei denen Sie eine konstante Designposition beibehalten möchten. Durch die
Verstellung des Drehknopfes können Sie die Fokussierung an die Materialoberfläche anpassen. Im manuellen Modus können
Sie das Gerät an Objekte und Oberflächen anpassen, die horizontal oder vertikal platziert sind.

Der Zugriff auf einen ausgewählten Teil der Oberfläche erleichtert die Personalisierung und Markierung von Objekten
unterschiedlicher Form.
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Fokus und Design

Bequemeres Fokussieren

Positionierungsindikatoren helfen dabei, den Abstand zwischen Kopf und Oberfläche einzustellen. Mit der Rahmen- und
Umrissvorschau können Sie die Position der Grafik im Verhältnis zum Detail überprüfen. Bei fertigen Produkten hilft es, Ränder
zu beurteilen und Markierungen über die ausgewählte Oberfläche hinaus zu vermeiden.

Das Galvanometersystem führt den Strahl wie vorgesehen.

Kleine Details und Serien

Personalisierung nach Ihren eigenen Vorstellungen

Das Feld 100 × 100 mm ist nützlich, wenn Sie kleine Produkte kennzeichnen, einen Code vorbereiten oder ein Geschenk
personalisieren. Die angegebene Positionierungsgenauigkeit beträgt 0,001 mm und der minimale Laserpunkt ist 0,03 mm.
Durch die Beibehaltung der Flächenhöhe und der gespeicherten Parameter wird die Wiederholung der Aufgabe erleichtert.

Die Möglichkeiten dieser Konfiguration ermöglichen es Ihnen, eigene Designs zu erstellen und das Angebot des Studios um
weitere Projekte zu erweitern.

AtomStack Maker

Ihr eigenes Projekt unter Kontrolle

M4 Pro funktioniert mit AtomStack Maker für den Computer und die mobile Anwendung. Zu den unterstützten Systemen
gehören Windows und macOS sowie für mobile Geräte iOS und Android. Sie können eine der Position und Art der Umsetzung
entsprechende Methode zur Projektvorbereitung wählen.

Die Datei- und Parameterunterstützung gibt Ihnen die Freiheit, Folgeaufträge vorzubereiten und zu gespeicherten Grafiken
zurückzukehren.

Materialien – Wählen Sie den richtigen Laser

IR-Laser 2 W · 1064 nm

Edelstahl, Aluminium und Eisen – entsprechende Oberflächenmarkierungen.
Gold, Silber und Platin – Personalisierung von Schmuck.
Titan, Messing und andere sorgfältig ausgewählte Metalle.
Ausgewählte Materialien und lackierte Oberflächen.

Blauer Diodenlaser 10 W

Holz, Bambus und Kork – Inschriften und dekorative Gravuren.
Papier und Pappe – Projekte mit entsprechenden Einstellungen.
Leder und Stoffe, die für die Laserbearbeitung zugelassen sind.
Richtig ausgewähltes undurchsichtiges Acryl, Stein, getöntes Glas und Keramik mit farbiger Glasur.

Software und Steuerung

Ihre eigenen Dateien und Einstellungen an einem Ort
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Mit AtomStack Maker können Sie Ihre eigenen Projekte im 100 × 100 mm-Bereich vorbereiten. Text, Logo und Grafiken
ermöglichen die Erstellung weiterer Designs und personalisierter Produkte.

Durch die Unterstützung Ihrer eigenen Dateien können Sie Ihr Angebot um zusätzliche Designs erweitern und zu vorbereiteten
Projekten zurückkehren.

Mehr Möglichkeiten für Ihr Studio

Eigene Designs und neue Ideen für das Angebot.

Ihre eigenen Designs — Erfüllen Sie originelle Grafiken und personalisierte Bestellungen im Rahmen der
Möglichkeiten dieser Konfiguration.
Weitere Projekte — Vorbereitete Projekte eröffnen den Weg zur Entwicklung von Kollektionen und zur Produktion
von Kurzserien.
Neue Ideen für das Angebot — Entwickeln Sie die Werkstatt mit Produkten und Kennzeichnungen, die an die
Technologie und Ausstattung des Geräts angepasst sind.

Öffnen Sie das Video.

Blaue Strahlmarkierung

Noch mehr Möglichkeiten

Öffnen Sie das Video.

Kunstwerke und detaillierte Muster
Öffnen Sie das Video.

Beispiele für detaillierte Gravuren
Öffnen Sie das Video.

Wiederholte Markierungen
Öffnen Sie das Video.

Arbeiten mit einer Abdeckung am Kopf
Öffnen Sie das Video.

Stations- und Handarbeit
Öffnen Sie das Video.

Arbeiten mit einem zusätzlichen Anhang

Technische Daten

Parameter Wert
Laserquellen IR 2 W und blauer Diodenlaser 10 W
IR-Wellenlänge 1064 nm
Arbeitsfeld 100 × 100 mm
IR-Betriebsgeschwindigkeit Zu 5000 mm/s
Betriebsgeschwindigkeit der Diode Zu 4000 mm/s
Vorschau der Geschwindigkeit Zu 10000 mm/s
Positionierungsgenauigkeit 0,001 mm
Minimaler Fleck 0,03 mm
Betriebsarten Stationär und manuell
Vorschau Rahmen und Umriss
Software AtomStack Maker
Computersysteme Windows und macOS
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Parameter Wert
Mobile Systeme iOS und Android
Leistungsparameter 12 V, 9 A
Gewicht des tragbaren Konfigurationsgeräts 2,8 kg
Gewicht des Geräts in der stationären Konfiguration 4,8 kg
Angegebene Lebensdauer des Lasers ≥ 20000 h

Geräte- und Arbeitskonfiguration

Atomstack M4 Pro mit IR-Laser 2 W und Diodenlaser 10 W
Stationäre Konfiguration mit Sockel und höhenverstellbarer Säule
Möglichkeit, mit dem Kopf im manuellen Modus zu arbeiten
Zusammenarbeit mit AtomStack Maker und der mobilen Anwendung

Fragen vor dem Kauf

Welchen Arbeitsbereich bietet das Gerät?

100 × 100 mm.

Mit welcher Software funktioniert das Gerät?

AtomStack Maker.

Erweitern Sie das Angebot Ihres Studios mit CNCWorld
Setzen Sie auf die Möglichkeiten des Atomstack M4 Pro-Modells. Kontaktieren Sie CNCWorld, um die für Ihre geplanten
Projekte geeignete Konfiguration zu besprechen und beim Kauf vom deutschen Support zu profitieren.
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