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Automatische hydraulische
Wärmeübertragungspresse
50x40 cm

Bruttopreis 979.00 €

Nettopreis 822.69 €

Verfügbarkeit Verfügbar

Lieferzeit 24 Stunden

Katalognummer 10089

Code des Herstellers FM-STA3-4050

EAN-Code 5907052591935

Produktbeschreibung

ST4050 hydraulische Wärmepresse - 400 × 500 mm
Große Drucke mit automatischer Pressung. Digitale Einstellungen und 400 × 500 mm-Feld.

400 × 500 mm1400 W0–200°C-EinstellungenZeit 0–999 s6-ProgrammeHydraulikdruck

Große Drucke mit automatischer Pressung

ST4050 kombiniert die 400 × 500 mm-Platte mit hydraulischem Druck und automatischer Öffnung. Dies ist eine Option für ein
Studio, das bequem Textilien und flache Objekte bedrucken möchte und dabei einen Mechanismus nutzt, der den Zyklus nach
dem Schließen des Deckels ausführt.

Sie können die Temperatur im Bereich 0–200°C und die Zeit im Bereich 0–999 s einstellen. Die Leistung des Geräts beträgt
1400 W. Durch den Zugriff auf die Einstellungen auf dem Bedienfeld können Sie Parameter verwenden, die für verschiedene
Transfermaterialien geeignet sind.

Der Druck für 1000 kg wird in der Maschine eingestellt und wenn der Countdown abgelaufen ist, öffnet sich die Transferpresse
automatisch. Sechs gespeicherte Programme und eine versenkbare Bodenplatte sorgen für zusätzlichen Komfort bei
Folgebestellungen und Materialwechseln.

Thermotransfer auf Textilien

Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken
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Platz für Ihre Grafiken

Die Hauptplatine des 400 × 500 mm ist für den Flachdruck ausgelegt.
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Digitale Zeit und Temperatur

Auf der Steuerung sind die Baureihen 0–200°C und 0–999 s verfügbar.

3

Hydraulik und automatische Öffnung

Der eingestellte Druck wirkt beim Schließen des Deckels und das Ende des Zyklus löst das Öffnen aus.
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Sublimation und Thermotransfer

Ein Gerät für Textilien und ebene Flächen, das für die ausgewählte Technologie vorgesehen ist.

Heizung und Fertigprodukte

Öffnen Sie das Video.

T-Shirt und Aufdruck arrangieren
Öffnen Sie das Video.

Schließen der Transferpresse
Öffnen Sie das Video.

Eröffnung nach Übergabe

Ideen, die Sie in ein Produkt verwandeln können

Kleidung mit eigenem Charakter

Beschriftungen, Illustrationen und Logos auf Textilien, die für den Thermotransfer bestimmt sind.

Gadgets und personalisierte Geschenke

Flache Produkte mit Sublimationsbeschichtung können eine eigene Grafik erhalten.

Drucke für Firmen und Veranstaltungen

Grafiken und Markierungen auf Textilprodukten und flachen Geräten.
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Heizplatte

400 × 500 mm-Board für Ihre Projekte

Die Heizplatte mit den Maßen 400 × 500 mm bietet Platz für den Flachtransfer. Dies ist ein Raum für Grafiken,
Beschriftungen, Logos oder Muster, die für die Anbringung auf dem Produkt vorbereitet sind.

Im Personalisierungsstudio bestimmt das Heizfeld das Format der Umsetzung. Mit diesem Modell können Sie Ihre eigenen
Drucke auf Textilien und flachen Gegenständen erstellen, die für die Thermoübertragung vorgesehen sind.

Digitaler Controller

Sechs Programme für unterschiedliche Aufgaben

Mit ST4050 können Sie sich sechs Einstellungen für Zeit, Temperatur und Druck merken. Der Temperaturbereich ist 0–200°C
und der Zeitbereich ist 0–999 s.

Vorgefertigte Programme erleichtern die Rückkehr zu den im Studio verwendeten Einstellungen. Das Panel kombiniert
Heizungsregelung mit automatischer Druckregelung, sodass Sie wichtige Parameter an einem Ort haben.

Druck und Handhabung

Hydraulikdruck und automatisches Öffnen

Nach dem Schließen des Deckels erzeugt der Hydraulikzylinder den eingestellten Druck auf 1000 kg und der Zyklus beginnt.
Wenn die Zeit abgelaufen ist, signalisiert die Transferpresse das Ende und öffnet sich.

Der Mechanismus drückt und öffnet nach der eingestellten Zeit. Dies ist praktisch für spätere Ausdrucke, insbesondere wenn
das Studio gespeicherte Einstellungen für regelmäßige Ausführungen verwendet.

Bodenplatte

Ausziehbare Bodenplatte für leichteren Zugang

Die Bodenplatte lässt sich herausziehen, was das Platzieren und Aufnehmen des Produkts erleichtert. Eine abnehmbare
Hochtemperatur-Silikonrückseite und eine Teflonoberfläche vervollständigen den Arbeitsbereich.

Bequemer ist es, die Grafiken auf einer Platte zu platzieren, die über das obere Heizelement hinausragt. Dies ist ein
Konstruktionsdetail, das Ihnen bei der Vorbereitung nachfolgender Teile auffallen wird.

Von Textilien bis hin zu personalisierten Gadgets

Textiler Thermotransfer

FLEX- und FLOCK-Drucke
Fertige DTF-Transfers auf Textilien

Sublimation

Textilien zur Sublimation
Flache Artikel mit Sublimationsbeschichtung
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Warum lohnt es sich, dieses Modell zu wählen?

Spezifische Funktionen für Ihre Werkstatt.

Format für Ihre Projekte - Die 400 × 500 mm-Platte definiert den flachen Druckraum.
Hydraulik und automatische Öffnung — Der eingestellte Druck wirkt, wenn der Deckel geschlossen wird, und das
Ende des Zyklus löst das Öffnen aus.
Einstellungen im Gerät - Digitale Zeit- und Temperatursteuerung auf dem Bedienfeld verfügbar.

Öffnen Sie das Video.

Foto von Papier

Noch mehr Möglichkeiten

Öffnen Sie das Video.

Fertiger Druck auf einem T-Shirt

Technische Daten

Parameter Wert
Arbeitsfeld 400 × 500 mm
Leistung 1400 W
Temperatur-Einstellbereich 0–200°C
Zeitbereich 0–999 s
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Countdown-Zeit Automatisch
Aufheizen auf 200°C Über 5 min
Gerätegewicht 31 kg
Druck Hydraulisch, automatisch, für 1000 kg
Öffnung Automatisch
Programme 6
Bodenplatte Einziehbar

Ausrüstung einstellen

Wärmeübertragungspresse mit 400 × 500 mm-Platte
Stromkabel
Anweisung
Silikongrundierung

Fragen vor dem Kauf

Welchen Bereich bietet das Motherboard?

400 × 500 mm.

Welche Einstellungen sind verfügbar?

Temperatur 0–200°C, Zeit 0–999 s.
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Was automatisiert ST4050?

Hydraulische Klemme für 1000 kg, Countdown und Öffnen nach dem Zyklus. Die Transferpresse verfügt über sechs
gespeicherte Programme.

Ist die Bodenplatte versenkbar?

Ja. Dies erleichtert das Ordnen und Sammeln des Produkts.

Verwandeln Sie Ihre eigenen Designs in fertige Produkte
Wählen Sie eine Transferpresse mit dem Feld 400 × 500 mm und den Funktionen, die Ihre Werkstatt benötigt. Der
eingestellte Druck wirkt beim Schließen des Deckels und das Ende des Zyklus löst das Öffnen aus.
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