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F Theta Objektiv für die Las
erbeschriftungsmaschine
FIBER 300 x 300 mm

Bruttopreis 315.00 €

Nettopreis 264.71 €

Verfügbarkeit Verfügbar

Lieferzeit 24 Stunden

Katalognummer 10373

Code des Herstellers ZX-01

EAN-Code 5907052593182

Produktbeschreibung

F-Theta 1064 nm 300 × 300 mm Objektiv für FIBER Markiermaschine - M85
Beschriftungsfelderweiterung - F-Theta OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 × 300 mmF420Gewinde M85Modell OG-1064-300-F420-D10

Erweiterung des Markierungsfeldes

Die Ersatzlinse F-Theta OG-1064-300-F420-D10 dient zur Vorbereitung des Markierungsfeldes 300 × 300 mm im kompatiblen
Faseroptik-Markierungsgerät FIBER 1064 nm.

Das Modell verfügt über ein M85-Gewinde mit einem Durchmesser von 85 mm und einem Arbeitsabstand von 420 mm. Eine
richtig vorbereitete Konfiguration hilft, ein neues Feld in einem praktischen Projekt zu nutzen.

Vervollständigen Sie Ihren eigenen Stand mit einem Element mit genau angegebenen Markierungen und Parametern. Dies ist
ein praktisches Zubehör für eine kompatible Gerätekonfiguration.

Möglichkeiten, die Ihr Studio weiterentwickeln

1

Größerer Markierungsbereich

Das Objektiv definiert den Markierungsbereich, der 300 × 300 mm ist.
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F420 und Artikelraum

Der Arbeitsabstand dieses Objektivs beträgt 420 mm.

3

M85-Gewinde und 1064 nm-Wellenlänge

Das Modell ist auf einem M85-Gewinde mit einem Durchmesser von 85 mm montiert.

Ideen für Produkte und neue Bestellungen

Erweiterung des Markierungsfeldes

300 × 300 mm-Feld in einem kompatiblen optischen System.

Optikservice

Objektiv mit der Aufschrift OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm-Laser

Optisches Element für die angegebene Wellenlänge und Halterung M85.

Größerer Markierungsbereich

Platz für eigene Projekte

Das Objektiv definiert den Markierungsbereich, der 300 × 300 mm ist.

Der verfügbare Bereich ermöglicht die Anordnung eines größeren Musters oder einer Anordnung mehrerer kleiner Details. Sie
können die Personalisierung einzelner Produkte mit Kurzserien kombinieren.

F420 und Artikelraum

Optik für ein kompatibles Setup

Der Arbeitsabstand dieses Objektivs beträgt 420 mm.

Anhand der Linsenmarkierung, des Gewindes und der Brennweite können Sie das richtige Element des optischen Systems
identifizieren.

M85-Gewinde und 1064 nm-Wellenlänge

Optik für ein kompatibles Setup
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Das Modell ist auf einem M85-Gewinde mit einem Durchmesser von 85 mm montiert. Die Auswahl des Objektivs umfasst
Fassung, Wellenlänge, Arbeitsabstand und Programmeinstellungen.

Anhand der Linsenmarkierung, des Gewindes und der Brennweite können Sie das richtige Element des optischen Systems
identifizieren.

Konformitäts- und Installationsbedingungen

Optische Parameter

Wellenlänge 1064 nm
Feld 300 × 300 mm
Arbeitsabstand 420 mm

Bedingungen der Website

Gewinde M85, Durchmesser 85 mm
Kopfhöhenbereich, in dem Sie den Abstand 420 mm einstellen können
Platz für die Höhe des Details, des Griffs und des Ständers

Mehr Möglichkeiten für Ihr Studio

Eigene Designs und neue Ideen für das Angebot.

Erweiterung des Markierungsfeldes - 300 × 300 mm-Feld in einem kompatiblen optischen System.
Optikservice — Objektiv mit der Aufschrift OG-1064-300-F420-D10.
1064 nm-Laser - Optisches Element für die angegebene Wellenlänge und Halterung M85.

Technische Daten

Parameter Wert
Modell OG-1064-300-F420-D10
Typ F-Theta-Objektiv
Wellenlänge 1064 nm
Arbeitsfeld 300 × 300 mm
Arbeitsabstand (Brennweite) 420 mm
Festsetzung Gewinde M85, 85 mm

Gegenstand des Angebots

F-Theta OG-1064-300-F420-D10-Objektiv

Fragen vor dem Kauf

Welchen Arbeitsbereich bietet das Gerät?

300 × 300 mm.

Vervollständigen Sie Ihre Position bei CNCWorld
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Setzen Sie auf die Möglichkeiten des F-Theta OG-1064-300-F420-D10-Modells. Kontaktieren Sie CNCWorld, um die für Ihre
geplanten Projekte geeignete Konfiguration zu besprechen und beim Kauf vom deutschen Support zu profitieren.
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