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MP 160S
Wärmeübertragungspresse
+ Tasche

Bruttopreis 209.00 €

Nettopreis 175.63 €

Verfügbarkeit Immer nicht verfügbar

Katalognummer 10162

Code des Herstellers FM-MP160S-2424

EAN-Code 5907052592116

Produktbeschreibung

MP-160S Tragbare Heißpresse – 235 × 235 mm Platte, Beutel
235 × 235 mm Board, bequemer Griff und Tasche – Drucke im handlichen Format.

235 × 235 mm1000 WÜber 3,5 kg0–205°CTasche inklusive

Ihre Projekte dort, wo Sie sie brauchen

Ein T-Shirt mit Illustration, eine Tasche mit Aufschrift oder ein Kissenbezug mit eigenem Muster – MP-160S bietet die
Möglichkeit des Thermotransfers im tragbaren Design. Die 235 × 235 mm-Platte mit Keramikbeschichtung und der Griff
ermöglichen eine manuelle Handhabung des Drucks.

Leistung 1000 W, Temperatur 0–205°C und Zeit 0–300 Sekunden bieten Einstellungen für verschiedene Transfermaterialien.
Das Gerät wiegt etwa 3,5 kg und benötigt etwa fünf Minuten, um sich auf 180°C aufzuwärmen.

Im Lieferumfang sind eine Tasche, eine Isolierunterlage, eine Silikonmatte und eine Teflonfolie enthalten. MP-160S ist eine
Option für kreative Projekte und Ihr eigenes Studio, wenn Sie Wert auf eine handliche Transferpresse mit Trageausrüstung
legen.

Handliches Design mit praktischem Kit

1

Teller mit Keramikbeschichtung

235 × 235 mm Heizzone.
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Das Gewicht des Geräts beträgt ca. 3,5 kg

Der Griff und die Tasche erleichtern das Tragen des Geräts.

3

Einstellungen auf dem Panel

Temperatur 0–205°C und Zeit 0–300 Sekunden.

4

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Isolierunterlage, Silikonmatte und Teflonfolie.

Ideen, die Sie in ein Produkt verwandeln können

Kleidung mit Ihrem eigenen Muster

Illustrationen und Beschriftungen auf Textilien für den Thermotransfer.

Kreative Geschenke

Personalisierte Taschen und Kissenbezüge.

Eine praktische Werkstatt

Ihre eigene Transferpresse mit Griff und Tragetasche.

Platte und Material

Keramikbeschichtung und 235 × 235 mm-Feld

Die Heizplatte hat die Abmessungen 235 × 235 mm und eine Keramikbeschichtung. Mit dem Griff üben Sie manuellen Druck
aus, während Sie einen Flachdruck erstellen.

Das Format eignet sich für eigene Illustrationen, Beschriftungen und kleine Textilprojekte. Das handliche Design bietet eine
Alternative zu einer größeren stationären Thermotransferpresse.

Kontrolle

Digitale Einstellungen und Countdown

Sie können die Temperatur im Bereich 0–205°C und die Zeit im Bereich 0–300 Sekunden einstellen. Die Tasten steuern die
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Einstellungen und den Start des Countdowns, ein Signal informiert über das Ende.

Der MP-160S hat die Leistung des 1000 W und heizt sich in etwa fünf Minuten auf 180°C auf. Durch das Ausschalten nach
zehn Minuten Inaktivität sind die Steuerfunktionen abgeschlossen.

Umzug und Ausrüstung

Tasche und Sockel im angebotenen Set enthalten

Das Gerätegewicht des Gerätes beträgt ca. 3,5 kg. Im Lieferumfang sind eine Tragetasche und ein Isoliersockel sowie eine
Silikonmatte und eine Teflonfolie enthalten.

Mit praktischem Zubehör können Sie Ihre eigene Transferpresse bequem aufbewahren und transportieren. Das Set eignet sich
perfekt für kreative Projekte im handlichen Format.

Ihre eigenen Drucke auf flachen Produkten

Textilien für den Thermotransfer

T-Shirts
Taschen
Kissenbezüge
FLEX/FLOCK-Materialien und vorgefertigte DTF-Transfers

Sublimation

Sublimationstextilien
Flache Artikel mit Sublimationsbeschichtung

Warum lohnt es sich, dieses Modell zu wählen?

Spezifische Funktionen für Ihre Werkstatt.

Kompaktes Format — Platte 235 × 235 mm und Masse ungefähr 3,5 kg.
Ihre eigenen Einstellungen — Digitale Zeit und Temperatur.
Ein praktisches Set — Tasche, Unterlage, Matte und Teflonfolie.

Technische Daten

Parameter Wert
Modell MP-160S
Leistung 1000 W
Stromversorgung 220 V
Heizplatte 235 × 235 mm, Keramikbeschichtung
Gerätegewicht Über 3,5 kg
Temperatur 0–205°C
Zeit 0–300 s
Aufheizen auf 180°C Über 5 min
Abschaltung im Leerlauf Nach 10 min

Ausrüstung einstellen

generiert in shopGold



 

MP-160S Wärmeübertragungspresse
Tragetasche
Benutzerhandbuch
Isolierbasis
Silikonmatte
Teflonfolie

Fragen vor dem Kauf

Wie groß ist das MP-160S-Board?

235 × 235 mm, mit Keramikbeschichtung.

Wie viel wiegt das Gerät?

Über 3,5 kg.

Welches Zubehör erhalte ich?

Tasche, Isolierunterlage, Silikonmatte, Teflonfolie und Anleitung.

Welche Einstellungen sind verfügbar?

Temperatur 0–205°C und Zeit 0–300 Sekunden.

Fügen Sie Ihren eigenen Druck für kreative Ideen hinzu
Wählen Sie MP-160S, wenn Sie eine praktische Transferpresse mit digitalen Einstellungen und einem praktischen Transferset
suchen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generiert in shopGold

http://www.tcpdf.org

