Daten aktuell ab: 19-04-2025 19:39

Produkt-Link: https://cncworld.de/tischbohrmaschine-1650w-schraubstock-p-230.html

Tischbohrmaschine 1650W
+ Schraubstock

Bruttopreis 185.00 €
Nettopreis 155.46 €
Verflgbarkeit Verfiugbar
Lieferzeit 48 Stunden
Katalognummer 10326

Code des Herstellers WK-1650-BAG
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Produktbeschreibung

Eine der besten groBen Tischbohrmaschinen, die es in dieser Preisklasse auf dem
Markt gibt

SAULENBOHRMASCHINE 1650W 16MM BAUMR-AG + SCHRAUBSTOCK

Big-Block-Motor - bitte vergleichen Sie die MotorgroBe mit anderen Bohrmaschinen
Hohe Verarbeitungsqualitat - jedes Detail ist ausgefeilt.
Hohe Arbeitskultur - leise, vibrationsfrei
Passgenauigkeit der Bauteile - Bedienung des Spindel- und Riemensystems auf hochstem Niveau
Die Qualitat ist mit anderen in dieser Preisklasse nicht zu vergleichen.
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TECHNISCHE DATEN: - - e —

Marke: BAUMR-AG

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz
Leistung: 1650 W
Geschwindigkeitsregulierung: ja, 9 Schritte
Drehzahl pro Minute: 500 - 2500 U/min
Maximaler Bohrerdurchmesser: 16 mm
Gewicht: 15 kg

Gesamthohe: 61 cm

Breite: 19 cm

Lange: 41 cm

Hoéhe bis zur Spindel: 25 cm

Hohe von der Basis bis zur Spindel (maximales Material, das gebohrt werden kann): 17 cm
Spindelvorschub: 5 cm

Rohrdurchmesser: 4,5 cm

Gegenstand der Auktion ist eine 1650W Saulenbohrmaschine der BAUMR-AG. Dies ist eine unersetzliche Ausristung in
jeder Werkstatt.

Leistungsstark und ergonomisch, ideal fiir Heim-, Bau- und Werkstattarbeiten. Es ist zum Bohren in Stahl und
Holz bestimmt.

Seine hohe Leistung und die stufenlos einstellbare Drehzahl sowie die auBergewohnliche Prazision ermdglichen ein
auBerst prazises Bohren in allen Materialien.

Durch die 9-stufige Drehzahlregulierung im Bereich von 500-2500 U/min |asst sich die Bohrprazision perfekt einstellen.

Gang I: 500 U/min
Gang ll: 650 U/min
Gang lll: 800 U/min
Gang IV: 1000 U/min
Gang V: 1200 U/min
Gang VI: 1400 U/min
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Gang VIil: 1850 U/min
Lauf VIII: 2000 U/min
Gang IX: 2500 U/min

Die Bohrmaschine ist mit einem zusatzlichen Schutz gegen Offnen der Abdeckung wahrend der Arbeit und einem zusatzlichen
Augenschutz ausgestattet, was einen hohen Arbeitskomfort gewahrleistet.

Darlber hinaus verflgt es Uber einen stabilen, stabilen und verstellbaren Arbeitstisch und einen
Maschinenschraubstock. Das Produkt besteht aus langlebigen und zuverlassigen Materialien von hochster Qualitat.

Haupteigenschaften:

- Einfaches Design, was sich in der Langlebigkeit des Gerats niederschlagt
- Soliditat und Verarbeitungsqualitat

- Sehr gute Materialqualitat

- Spindelabdeckung

- Unterstutzt Bohrer mit einem maximalen Durchmesser von 16 mm
- Inklusive Hilfsschraubstock

- 9-stufige Geschwindigkeitseinstellung

Die bewahrte Marke BAUMR-AG

Hohe Leistung 1650 W

Arbeitstisch mit verstellbarer Hohe und Neigungswinkel

generiert in shopGold



»GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG - 9 GANGE
Die Tischbohrmaschine ist mit einer Geschwindigkeitsregulierung ausgestattet, was
die Anpassung des Gerats an das Bohren in verschiedenen Materialien, angefangen

von Metall, Holz, Stahl bis hin zu Kunststoffen und anderen Materialien, erheblich
erleichtert.

Wir wahlen eine der Drehzahlen aus, indem wir den Riemen auf den

Riemenscheiben bewegen, die nach dem Anheben der oberen Abdeckung
zu finden sind.

» Getrieberollen aus Aluminium!
Andere Hersteller bieten Gerate mit Kunststoffrollen an, die fur den Dauerbetrieb
nicht geeignet sind. Das Gerat mit Aluminiumgussrollen ist wesentlich langlebiger.
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Der Bohrerhalter erméglicht die Montage eines Bohrers mit einem Durchmesser von 1,5 mm bis 16 mm.
Daruber hinaus ist es mit einer Abdeckung ausgestattet, die die Arbeitssicherheit gewahrleistet.

generiert in shopGold



ZUSAMMENSETZUNG DES SETS:

- Saulenbohrmaschine BAUMR-AG

- Futter

- Zusatzlicher Schraubstocktisch

- Vize

- SchlUssel und Schrauben zur Montage
- Plastikhlle

- Originalverpackung

- Anweisung
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