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Produktbeschreibung
Ultraschallreiniger JP 300G - 99 L mit Olabscheider

99 L Badewanne, einstellbare Zyklen und praktische Ausstattung flur die regelmaBige Reinigung.

99 L40 kHzUItraschall 0-1500 WOlabscheider

Industrielle Teilereinigung in einem Bad

JP 300G verwendet ein Ultraschallbad, um fur die L6sung zugangliche Oberflachen, einschlieBlich Spalten und Vertiefungen, zu
reinigen. Dies ist eine praktische Methode fur Teile mit komplexen Formen und fir eine Gruppe von Elementen, die in einem
Korb bearbeitet werden kénnen. Die Nennkapazitat des Tanks betragt 99 L.

Die Badewanne 550 x 450 x 400 mm bietet lhnen einen spezifischen Raum flr lhre Aufgaben. Das Ultraschallsystem wird von
0-1500 W angeboten. Frequenz: 40 kHz. Ein separates Heizsystem 3000 W erwarmt das Bad. Zeiteinstellungen sind auf dem
Geratepanel verfugbar.

Integrierte Filterung und Olabscheidung zeichnen dieses Modell bei der Arbeit mit Industrieteilen aus. Durch die Einstellung

des Speichers kdnnen Sie ganz einfach zu regelmaBig ausgefihrten Aufgaben zurlickkehren. Der Korb und der Deckel sind im
Set enthalten - Sie erhalten eine Ausristung fur die komfortable Handhabung nachfolgender Chargen.

Die wichtigsten Vorteile dieses Modells

Platz fiir die gesamte Party

Nennkapazitat 99 L und Korb fir gemeinsame Teilehandhabung.
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Zugang zu Rissen und Aussparungen

Kavitation hilft dabei, Schmutz an Stellen zu entfernen, die fir die L6sung zuganglich sind.

Komfortable Zyklussteuerung

Arbeitszeit: 1-99 Minuten. Die Einstellungen sind auf dem Geratepanel verfugbar.

Integrierter Badeservice

Filter und Olabscheider sind Teil der Maschine.

Wo werden Sie die Fahigkeiten der Waschmaschine nutzen?

Teile mit komplexen Formen

Das Bad nutzt den Zugang der Flissigkeit zu Spalten und Nischen. Dies ist nutzlich, wenn das manuelle Erreichen der
Oberflache umstandlich ist.

RegelmaBige Chargen von Artikeln

Mit dem Korb kdnnen Sie mehrere Artikel gleichzeitig handhaben und nach einem Zyklus die gesamte Charge entnehmen.
Dies macht sich wiederholende Aufgaben praktisch.

Vorbereitung auf die weitere Arbeit

Die Reinigung zuganglicher Oberflachen erleichtert die visuelle Inspektion und die anschliefenden Teilehandhabungsschritte.
Die Waschmaschine konzentriert die Reinigung an einem Ort.

Tank und Korb

99 L Platz fir lhre Teile

Die Badewanne hat eine Nennkapazitat von 99 L. Tankabmessungen: 550 x 450 x 400 mm. Tankmaterial: Edelstahl SUS304.
Der Korb ermdéglicht die gemeinsame Handhabung einer Charge von Gegenstanden und trennt diese vom Boden des Tanks.

Das gleichzeitige Laden und Empfangen von Teilen ist fur normale Aufgaben praktisch. Anstatt einzelne Artikel aus der
Flussigkeit herauszufischen, kénnen Sie den gesamten Korbinhalt entnehmen.

Ultraschall und Regulierung
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Ultraschall erreicht dort, wo die L6sung ankommt

Das Ultraschallsystem bietet 0-1500 W. Die Betriebsfrequenz ist 40 kHz. Anzahl der Wandler: 30. Die Kavitation in der
FlUssigkeit tragt dazu bei, Schmutz von den fir die Lésung zuganglichen Oberflachen zu entfernen, auch in Spalten und
Nischen.

Dies ist besonders nitzlich flr Details mit komplexen Formen, deren Ecken und Winkel sich nur schwer mit einem Pinsel

reinigen lassen. Das Bad bietet den Teilen eine gemeinsame Reinigungsumgebung und nutzt den Zugang der Flussigkeit zu
ihren Oberflachen. Leistungsregulierung: 0-1500 W. Damit kdnnen Sie die Arbeitsintensitat in einem Gerat andern.

Heizungen

Erhitzen des Bades im selben Gerat

Das Heizsystem hat eine Leistung von 3000 W und erwarmt die L6sung ohne separate Vorrichtung zur Baderwarmung.
Temperaturregelbereich: 0-80°C.

Heizungen und Ultraschall erfillen zwei getrennte Funktionen. Ihre gemeinsame Prasenz bietet mehr Mdéglichkeiten, mit
Zubereitungen fir beheizte Bader zu arbeiten, ohne ein zweites Steuerungssystem hinzuzufiigen.

Digitale Steuerung

Bequeme Steuerung nachfolgender Zyklen

Arbeitszeit: 1-99 Minuten. Die wichtigsten Einstellungen sind auf dem Bedienfeld des Gerats verfligbar, sodass die
Bearbeitung der nachsten Aufgabe an einem Ort bleibt.

Durch die einstellbare Zeit haben Sie die Freiheit, mit verschiedenen Arten von Teilen und Schmutz umzugehen. Klare

Einstellungen erleichtern den taglichen Betrieb und den Wechsel zwischen aufeinanderfolgenden Chargen. Der
Einstellungsspeicher begrenzt die erneute Eingabe von Parametern fur regelmaRig ausgefihrte Aufgaben.

Olfiltration und -abscheider

Olfiltration und -abscheidung in einem integrierten System

Das Olf.illtrations- und -abscheidesystem ist Teil der Maschine. Unterstltzt Badbetreiber bei der Reinigung von Teilen, von
denen Olverunreinigungen in die L6sung gelangen.

Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei industriellen Anwendungen. Ultraschallreinigung und

Schmutzlésungshandhabung sind in einem Paket zusammengefasst, ohne dass eine separate Installation aulRerhalb der
Maschine erforderlich ist.

Aufbau und Lage

Stahlkonstruktion fir industrielle Aufgaben

Der Tank und das Gehause bestehen aus Edelstahl SUS304. Die Abdeckung deckt die Badewanne ab und die Rader sind im
Lieferumfang des Gerats enthalten.

Das Industriedesign kombiniert eine geraumige Badewanne mit Heizung und Ultraschallregulierung. Hierbei handelt es sich
um ein Kit zur regelmaBigen Reinigung von Teilen in einer Werkstatt oder Anlage, wo die Wartung nachfolgender Chargen
wichtig ist.
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Anwendungen in der Werkstatt und im Studio

Industrie- und Werkstattteile

e Mechanische Elemente fur Ultraschallbader

¢ Viele kleinere Teile in einem Korb

e Details mit Schlitzen und Aussparungen

e Vorbereitung der Teile zur Prifung und Weiterverarbeitung

Warum JP 300G wahlen?

Funktionen, die fir nachfolgende Aufgaben nitzlich sind.

¢ Reinigung in Ecken und Winkeln — Ultraschall unterstitzt die Wirkung der Losung auf zuganglichen Oberflachen,

auch in Nischen.

¢ Gemeinsame Teilehandhabung — Der Korb organisiert die Charge und ermdéglicht die gemeinsame Entnahme des

Inhalts.

¢ Einstellungen immer zur Hand — Das Panel konzentriert Zeit- und Temperaturanpassungen.
¢ Filtersystem im Lieferumfang enthalten — Filtration und Olabscheider vervollstandigen die Reinigung eines

Industriebades.

Technische Daten

Parameter

Modell

Tankinhalt

Frequenz
Ultraschall-Leistungsregulierung
Anzahl der Wandler
Heizleistung

Zeitanpassung
Temperaturregulierung
Tankabmessungen (L x B x H)
AuBBenmale (L X B x H)
Tankmaterial
Gehausematerial
Stromversorgung
Einstellungsspeicher
Olffiltration und -trennung

Waschmaschinenausristung

JP 300G Ultraschallreiniger
Korb aus Edelstahl
Abdeckung

Kolik

Benutzerhandbuch
Netzkabel

Fragen vor dem Kauf

Welchen Platz bietet dieses Modell?

Wert

JP 300G

99 L

40 kHz

0-1500 W

30

3000 W

1-99 Minuten

0-80°C

550 x 450 x 400 mm
820 x 630 x 850 mm
Edelstahl SUS304
SUS304

AC 200-240V, 50 Hz
Ja

Integriertes System
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Nominelle Tankkapazitat: 99 L. Abmessungen der Badewanne: 550 x 450 x 400 mm.
Welche Parameter hat das Ultraschallsystem?

Das Ultraschallsystem bietet 0-1500 W. Frequenz: 40 kHz.

Kann das Bad beheizt werden?

Ja. Das separate Heizsystem hat eine Leistung von 3000 W. Temperaturregelung: 0-80°C. Das Erhitzen ist eine vom
Ultraschall getrennte Funktion.

Was bekomme ich im Set?
Das Set beinhaltet: Ultraschallreiniger JP 300G; Korb aus Edelstahl; Abdeckung; Kolik; Benutzerhandbuch; Netzkabel.
Ist das Filtersystem Teil der Maschine?

Ja. Das Modell verfiigt Giber ein integriertes Olfiltrations- und -abscheidesystem.

Wahlen Sie JP 300G fur Ihre regelmaRigen Aufgaben

Holen Sie sich eine 99 L-Badewanne, Ultraschallreinigung und Ausristung fiir eine bequeme Teilehandhabung. Integrierte
Filterung und Olabscheidung runden die Leistungsfahigkeit dieses Industriemodells ab. Heizung und Einstellungsspeicher
vereinen weitere Funktionen in einem Gerat.
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